gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op de uitsprongen op de rooilijn,

ingevolge het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22 december 1999, 26 april 2000, 8 december 2000, 13 juli 2001, 8 maart 2002 en 19 juli 2002 de artikels 54, 55 en 56.
Algemeen
Artikel 1
De in dit reglement voorgeschreven schriftelijke stedenbouwkundige vergunningen worden verleend door de instantie en volgens de procedure beschreven in het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

Het bekomen van een vergunning bij toepassing van dit reglement ontslaat de houder van de vergunning niet van de verplichting de eventueel vereiste andere vergunningen aan te vragen bij de bevoegde overheid.

Het reglement is enkel van toepassing voor gemeentewegen.




Artikel 2
De reclames, uithangborden en andere publiciteitsmaatregelen vallende onder toepassing van het KB van 14 december 1959 en de stedelijke bouwverordening op reclames, uithangborden en andere publiciteitsmaatregelen, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 3 februari 1997, vallen niet onder de toepassing van deze verordening.

Terrassen vallen onder het politiereglement.

Niet-beweegbare uitsprongen

Artikel 3
Onder het peil van de openbare weg kunnen als uitsprongen op de rooilijn de funderingen voor de gevel worden toegelaten. Deze uitsprong mag maximaal 0,15 meter bedragen. Door het college van burgemeester en schepenen kan een grotere uitsprong worden toegelaten.

Artikel 4
Niet-beweegbare uitsprongen op de rooilijn boven het peil van de openbare weg– met uitzondering van de kroonlijsten - mogen niet meer bedragen dan  0,12 meter. 
Bij aaneengesloten gevels moeten deze uitsprongen op ten minste 0,60 meter afstand blijven  van de aanpalende eigendom, behalve voor sierlijsten, dakgoten en regenafvoerbuizen.
De uitsprongen beneden de 2,50 meter hoogte, te meten vanaf het voetpad, worden slechts toegestaan mits er een vrije voetpadbreedte rest van minimum 1,50 meter.

Artikel 5

Verlichting kan worden aangebracht op gebouwen of bouwwerken. De verlichting op de gevels moet zich op ten minste 2,50 m boven het voetpad bevinden en ten minste op 0,50 m van de rand daarvandaan. De totale breedte van de aan te brengen verlichting  op de gevel is maximum de helft van de gevelbreedte.

De verlichting moet esthetisch verantwoord zijn, passen in het kader van de omgeving en uitgevoerd worden in aanvaardbare materialen.

Artikel 6

Balkons en loggia’s met een uitsprong van maximum 0,60 m zijn toegelaten vanaf een hoogte van 2,50 m (gemeten t.o.v. het voetpad) op voorwaarde dat ze tenminste 0,60 m verwijderd blijven van de zijdelingse perceelsgrenzen. 

Balkons en loggia’s moeten op een afstand van ten minste 0,50 m verwijderd blijven van de rand van het voetpad.

Artikel 7
Bekledingen op bestaande gevels (o.a. plaketten) mogen, alleen bij renovatie, over de ganse breedte en hoogte van de gevel uitspringen tot een maximum van 7 centimeter over de rooilijn. De gevelbekledingen moeten tevens de contouren van de bestaande gevel volgen maar de uitsprongen daarvan mogen niet meer bedragen dan de afmetingen vermeld in artikel 4.


Artikel 8

Het bouwen van trappen en hellende vlakken op het openbaar domein is verboden tenzij het college van burgemeester en schepenen, in het kader van een stedenbouwkundige aanvraag, oordeelt dat de noodzakelijke voorzieningen betreffende de toegankelijkheid van de gebouwen voor personen met een handicap niet anders kunnen gerealiseerd  worden dan op openbaar domein.  Er moet rekening gehouden worden met een vrije voetpadbreedte van 1,50 m.
Artikel 9

De eventueel in het voetpad of in de berm te maken openingen voor het verlichten en verluchten van de kelderverdieping of voor het leveren van brandstoffen worden toegelaten, zonder dat deze openingen evenwel meer dan 0,50 m de voorgeschreven rooilijn mogen overschrijden en zonder breder te mogen zijn dan 0,80 m. Deze openingen moeten op de hoogte van het voetpad of de berm afgesloten worden door middel van een stevig deksel met een effen, niet glad oppervlak. Bij open deksels mag de afstand tussen de staven niet meer dan 0,015 m bedragen. De omrandingen, samen met de deksels, moeten volkomen gelijk liggen met het bovenvlak van het voetpad of de berm.
Voor tegeltuintjes is het politiereglement van toepassing. De totale breedte van de aan te brengen openingen in het voetpad of in de berm is maximum de helft van de gevelbreedte.

Beweegbare uitsprongen

Artikel 10

Van de kelderverdieping mogen de luiken of de ramen en andere beweegbare delen niet boven het openbaar domein opendraaien.

De in het voetpad of in de berm te maken openingen worden toegelaten, zonder dat ze evenwel meer dan 0,50 m de voorgeschreven rooilijn mogen overschrijden en zonder breder te mogen zijn dan  0,80 m. Deze openingen moeten op de hoogte van het voetpad of de berm afgesloten worden door middel van een stevig deksel van metaal, beton of glasbeton met een effen, niet glad oppervlak. De omrandingen, samen met de deksels, moeten volkomen gelijk liggen met het bovenvlak van het voetpad of de berm.

De totale breedte van de aan te brengen openingen in het voetpad of in de berm is maximum de helft van de gevelbreedte.

Artikel 11

Van de gelijkvloerse verdieping mogen deuren, poorten, ramen en andere beweegbare delen niet boven het openbaar domein opendraaien. Uitzondering hierop zijn uitgangen die als evacuatieopening dienen van de inrichtingen toegankelijk voor het publiek waarvoor de brandpreventie wordt geregeld in het hoofdstuk "Brandpreventie" van het stedelijk algemeen politiereglement.

Artikel 12
Vensterluiken mogen boven het openbaar domein opendraaien op het gelijkvloers en daarboven. Op het gelijkvloers mogen zij echter enkel van buiten bedienbaar zijn en in gesloten toestand mogen zij niet meer dan 0,20 meter op de naakte gevelmuur uitspringen.
Artikel 13
Stedenbouwkundige vergunnning kan worden verleend om zonneschermen aan te brengen op de voorgevel.

Geen enkel deel van de zonneschermen mag in om het even welke toestand lager dan 2,25 meter, gerekend vanaf het peil van het voetpad, worden aangebracht. Deze afmetingen zijn eveneens van toepassing op de neerhangende zijkanten.

Uitzondering wordt gemaakt voor de bedieningstoestellen, die lager mogen komen, maar niet verder mogen uitspringen dan 20 centimeter op de rooilijn.
De zeilen moeten, wanneer zij geheel gespannen zijn, op een afstand van ten minste 0,50 m van de rand van het voetpad blijven.

De kleur van het zonnescherm moet langs de buitenzijde in harmonie met de gevel zijn.
Rooilijn-bouwlijn

Artikel 14
Met het realiseren van een bouwwerk, waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd, mag - onverminderd de voorwaarden van de stedenbouwkundige vergunning - niet worden gestart alvorens, voor zover vereist:

· 1. het peil van de inkomdorpel is aangegeven door de vergunninghouder en is gecontroleerd door of namens het college van burgemeester en schepenen.

· 2. de bouwlijn op het bouwterrein is uitgezet door de vergunninghouder en is gecontroleerd door of namens het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 15
De rooilijn dient steeds met streep-puntlijn te worden weergegeven op het inplantingsplan. De datum van goedgekeuring dient hierbij te worden vermeld.

Artikel 16 Uitzonderingsmaatregelen
Het hiervoor vermelde reglement is niet van toepassing op de bestaande vergunde toestand. 

Bij wijziging van de bestaande vergunde toestand kan het college van burgemeester en schepenen een afwijking toestaan op gemotiveerde vraag van de aanvrager(s).

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 19 maart 2003

In opdracht:

De stadssecretaris,                                                                                 De burgemeester,

Roger Vertriest                                                                                       Norbert De Batselier
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